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Geeignet für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Hotels, Bürogebäude, 

Wohn- und Geschäftshäuser, oberirdische Einzelgaragen, Fertiggaragen

Hinweise

PKW-Höhen HO* und HU*: Alternative PKW-Höhen s.h. 

Tabelle oben. Die PKW-Gesamthöhe inklusive Dachreling 

und Antennenhalterung darf die hier angegebenen max. 

PKW-Höhenmaße nicht überschreiten.

 

Fahrzeugdaten                                            

Beide Plattformen

waagerecht befahrbar

Stellplatzbelastung 

max. 2000kg (max. 

Radlast 500kg)

Maße in cm.

Maßangaben 

sind

Standardmaße.

15

1151628

HU

150*
46

56 22

38
90 max. 290 120

500

60

27

Standard: PKW-Breite max. 190cm,  Fahrzeuggewicht max. 2000kg, Radlast max. 500kg

25

Grube vorne Grube hinten Lichte Höhe Säulenhöhe PKW Höhe unten PKW Höhe oben

170 165 325 390 150 150

185 180 340 420 165 155

185 180 350 420 165 165

200 195 350 450 180 150

200 195 380 450 180 180

225 220 430 500 205 205
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max. 3% 

Gefälle

- 10% 
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162 65 55 908

HO

150*
46

56 22
38

90 max. 290 120

60

500
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Optionale Fahrzeugdaten

Fahrzeuglänge: 510cm, Gewicht: max. 2500kg, Radlast 

max. 625kg, nur auf E-Anlagen oben: Stellplatzbreite:

250/260/270cm – Anlagenbreite 280/290/300cm; 

Grubenlänge 540cm 

10
10

Entwässerungsrinne 10 x 10 

mit Schöpfgrube 50 x 50 x 20

Wanddurchbruch 10 x 10 

für Hydraulik- und Elektro-

leitungen bei Zwischenwänden

2% Gefälle 

nach 

DIN 1045-1
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